o 5
%F\'X.—""-?_
: \:. %
L
b

FLASH LITEG




SPECIFICATIONS

prise de déclencheur souple

. compteur d’images

bouton déclencheur de I‘obturateur

. sélecteur de diaphragme

. bague filetée pour filtres

. prise pour pied (en dessous de I'appareil)

. téte/réflecteur du flash

. manivelle de réembobinage/verrouillage du couvercle arriére

. fenétre avant du viseur

. témoin de chargement du flash

. viseur

. timon de réembobinage du film

. compartiment du film

. couvercle du compartiment des batteries (en dessous de |I’appareil)
. débrayage pour le réembobinage du film (en dessous de I’appareil)
. plaque de pression du film

. crans pour I‘avancement du film

. bobine réceptrice du film et fentes

. roue d’avancement du film

. couvercle arriére
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CHARGEMENT DES BATTERIES

A
B
C
D

E

Utilisez deux batteries 2 x AA

N’utilisez que des batteries type alcalines blindées

Ouvrez le couvercle du compartiment des batteries (14) en tirant dans la
direction indiquée

Insérez les batteries dans le sens indiqué, I'une vers le haut I'autre vers la
bas

Refermez le couvercle du compartiment. S’assurer qu’il est bien fermé.

CHARGEMENT DU FILM

A \bus pouvez utiliser n‘importe quel film 35mm avec les sensibilités de 100

ASA a 400 ASA, avec n'importe quelles longueurs 12, 20, 24 ou 36 poses,
noir et blanc ou couleurs, négatif ou diapositives.

Tirez le verrouillage (8) pour ouvrir le couvercle arriére (20). Insérez la
cassette du film de sorte que I'extrémité ol I’axe est plus long soit dirigé
vers le bas.

Pressez le verrouillage (8) lentement en tournant légérement si nécessaire
afin que le timon (12) s’engage dans |’axe de la cassette du film. Quand le
timon est bien engagé, le verrouillage (manivelle) devrait étre bien plat au
dessus de |"appareil.

Tirez quelques centimeétres de la languette du film et placez le au dessus des
crans (17) et insérez dans la fente de la bobine réceptrice (18)

Pressez le bouton déclencheur (3) et tournez la roue (19) davancement du
film jusqu’a blocage.

La languette du film doit s'accrocher dans la fente (18) et le film
s’embobine autour de la bobine (18). Sinon, répétez |‘opération et
répétez le paragraphe (D)

Pressez le déclencheur (3) et avancez le film
Fermez le couvercle arriére. Répétez |‘opération paragraphe (F) jusqu’a

ce que le nombre 1 figure dans le compteur d‘images (2). L‘appareil est
alore prét pour vos prises de vues.

PRISES DE VUES EN EXTERIEUR

A Assurez vous que le couvercle de |'objectif est bien retiré.
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Régler le sélecteur de diaphragme (4) en suivant le marquage aussi bien pour
le type du film que les conditions déclairage. Si vous avez un doute sur les
conditions d‘éclairage, utilisez le flash méme pour des prises de vues
éloignées.

Cadrez I'image. Il est & noter que vous pouvez prendre les photos horizon-
tales ou verticales — simplement retourner |’appareil.

Pressez le déclencheur (3)

Vous pouvez obtenir les meilleurs résultats & condition que le soleil ne soit
pas juste derriére le sujet.

La source d’éclairage de face ou sur les cotés serait la mieux indiquée.
Le contre-jour vous donnera un sujet sombre.

Certains utilisateurs avancent le film avant la prise de vue, d’autres avancent
le film juste aprés la prise de vue. Il est recommandé de ne pas laisser
I'appareil hors d’usage pour une longue période avec |‘obturateur non
déclenché car dans ce cas les ressorts sont soumis a une tension inutile.

PRISES DE VUES AU FLASH

A

Lorsque vous mettez le flash en circuit en glissant la téte/réflecteur (7),
le réglage du diaphragme se fait automatiquement de sorte que vous pouvez
utiliser votre appareil méme dans des conditions d’éclairage insuffisantes.

Avec un film 100 ASA, le champs optimal est de 1 a 3 métres, et avec un
film 400 ASA de 1 a 5 métres.

Glissez la téte du flash (7) et attendez que le témoin lumineux (10) s'allume.
L’attente sera de environ 8 secondes (suivant la condition des batteries).

Avancez le film si nécessaire, cadrez et déclenchez.

La position du sélecteur (4) est & négliger car en glissant la téte du flash (7)
le diaphragme est réglé automatiquement.

Retirez la téte du flash (7) pour éteindre le circuit et retourner au systéme
de controle par le sélecteur (4).
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AVERTISSEMENT: n’essayez pas de démonter cet appareil afin d’éviter

tout risque de court-circuit.
L’entretien ne peut étre fait que par un atelier com-
pétent.

DECHARGEMENT DU FILM

A

Contrairement aux cartouches de format 110 et 126, dans I’appareil 35mm
il est nécessaire de réembobiner le film dans sa cassette aprés la derniére
prise de vue (12, 20, 24 ou 36 poses).

Si vous ne réembobinez pas le film, lorsque vous ouvrez le couvercle arriére
de votre appareil la lumiére pénétrera et abimera votre film.

Pour réembobiner le film, pressez le bouton débrayage (15), déployez la
manivelle de réembobinage (8) et tournez dans la direction de la fléche,
lentement, pas trop vite (afin d’éviter des problémes d’électricité statique
sur le film).

Lorsque vous aurez réembobiné la grande partie du film dans la cassette,
vous allez probablement sentir une petite tension au fur et & mesure que

vous approcherez de la fin, soit lorsque la languette du film est extraite de
la fente (18).
Ensuite, vous tournez un ou deux tours encore, la tension sera presque

nulle et a ce moment vous saurez que le film est complétement dans la
cassette. :

E Tirez la manivelle/débrayage (8) afin d’ouvrir le couvercle arriére et retirer
la cassette du film.

SOINS POUR VOTRE APPAREIL

A Protégez votre appareil de la saleté, de la pluie, de I'humidité ou de la
chaleur excessive.

B Eviter de toucher la lentille de I'objectif. Pour la nettoyer, soufflez dessus
et essuyez légérement avec un tissu trés doux ou un tissu spécial pour le
nettoyage des lentilles.

C Nutilisez pas le tissu pour nettoyage des verres de lunettes.

D Ne pas utiliser des produits durs ou abrasifs sur |"appareil. 16



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

*

E I I

Obijectifs /5.6, 38mm a 3 éléments
Flash : N.G. 35 (ASA 100 feet)
Obturateur 1/125 seconde

Bague de filtre diamétre 43 mm
Batteries alcalines 2 x AA

DES PHOTOS COMPLETEMENT NOIRES ou COMPLETEMENT
BLANCHES seraient causées:
en oubliant de retirer le cache objectif
en essayant des prises de vues dans de trés mauvaises conditions
d’éclairage sans flash
en déclenchant |‘obturateur avant que la lampe témoin du flash soit
allumée

*

*

*

DES PHOTOS SOMBRES seraient causées:

si vous vous trompez dans |'utilisation du sélecteur de diaphragme

en prenant des photos dans de mauvaises conditions d’éclairage

en essayant de prendre des vues au flash a des distances trop €éloignées
en déclenchant |'obturateur avant que la lampe témoin du flash soit
allumée

défauts dans le développement du film

DES PHOTOS TROP CLAIRES seraient causées:

en se trompant dans |‘utilisation du sélecteur de diaphragme
en se rapprochant trop du sujet
en utilisant des film 400 ASA avec flash

DES OBJETS ETRANGES dans votre cadrage seraient causés:

si par négligence votre doigt se trouvait devant |’objectif pendant le
déclenchement

si une partie du sac de l'appareil ou la dragonne se trouvaient devant
|’objectif pendant le déclenchement.
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