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CARENA VIVIAN
Nomenclature:

. Viseur

. Objectif

. Compteur d'images

. Déclencheur

. Témoin DEL de fonctionnement
. Attache pour courroie

. Interrupteur du volet de l'objectif
. Réflecteur du flash électronique
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Mode d’emploi

. Bouton de mise en action

flash

Dos de l'appareil photo
Couvercle du compartiment a
piles

Indicateur de disponibilité flash
Molette de transport du film
Loquet douverture du dos

Mise en place des piles

Ouvrez le couvercle du compartiment a piles en le poussant vers “Open”
en direction de la fléche. Introduisez deux piles alcalines de 1.5 volts, type
"AAA"/Micro/LRO3 en respectant le diagramme de la polarité (+/-) indi-
quée a lintérieur du compartiment.

Refermez le couvercle en le poussant dans la direction “Close” de la fleche.
Pour contréler les piles, ouvrez complétement le volet de l'objectif et
observez le témoin de disponibilité flash. S'il faut plus de 30 secondes
pour gue le témoin sallume, les piles doivent étre remplacées.



Chargement du film

Utilisez un rouleau “Pocket” Introduisez-le dans le compartiment du film.
L'on ne peut pas se tromper. Refermer le dos de I'appareil-photo et tourner
la molette de transport du fim & l'aide du pouce de la main gauche jus-
gu’'a son arrét.

Le compteur d'image devrait indiquer le numéro “1". Lorsque la pellicule

nest pas sur la pose “1", appuyez sur le déclencheur avec le volet de
I'objectif ouvert.
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Prises de vues

Pour mettre I'appareil photo en fonction ouvrez le volet de l'objectif et I'ap-
pareil photo est prét au déclenchement.
La distance minimale entre le sujet et 'appareil photo doit &tre de 1,2 m.

Cadrez votre sujet dans le viseur, maintenez I'appareil immobile avec les
deux mains et appuyez sur le déclencheur.

Veillez & ne pas couvrir l'objectif ou le réflecteur du flash avec les doigts.
Pour les prises de vues verticales, maintenez I'appareil photo de maniére
a ce que le flash soit positionné en haut et le déclencheur en bas.
Assurez-vous que le sujet se trouve en bonnes conditions d'éclairage et
qu’il soit bien illuminé par devant et des deux cotés. 11



Apres chaque photo, tourner la molette de transport du film jusqu’a son
arrét afin davancer la pellicule jusqu'a la pose suivante.

Prises de vues avec flash

Afin dféclairer un sujet a 'ombre ou pour des photos & l'intérieur, il est
conseillé d'utiliser le flash. Activez le flash et attendez que l'indicateur de
disponibilité flash sallume.

La portée du flash incorporé dépend de la sensibiité du film:
ISO 100/21° de 12425 m
ISO 200/24° de 1,2 435 m

ISO 400/27° de 1,2 a45 m
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Témoin DEL de fonctionnement

Lorsque vous appuyez & mi-course sur le déclencheur, le témoin DEL
de fonctionnement sallume. Lorsque le témoin reste allumé pendant au
moins une seconde, il contribue a réduire l'effet “des yeux rouges” (dd
au reflet de la réting) lors d’'une photo au flash dans un endroit insuffisam-
ment éclairé.

Pour des meilleures résultats, éclairez la piéce avec une lampe plus
puissante et priez la personne qui pose pour la photo de ne pas diriger
le regard vers l'appareil photo.



Retirer le rouleau

Apres la derniére photo, tourner la molette de transport pour faire avancer
entierement la pellicule jusgu’a ce que le compteur dimages montre des
stries. Ouvrez le dos de I'appareil photo et retirez le rouleau.

Laisser développer le film sans délai.
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